Instrukcja instalowania PRZK bez sprzegacza z pokrettem na roztaczniku

bt

SPOLDZIELNIA INWALIDOW

«Spamel”

56-416 Twardogoéra
ul. Wojska Polskiego

TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala

S.1. Spamel Posiada Certyfikat
Zintegrowanego Systemu
zarzadzania Jakoscig + Srodowisko

PRZK-0907-L02 P.S.

+48 71-31-58-036 fax
http://www.spamel.com.pl
e-mail: spamel@spamel.com.pl

"Wyréb spetnia wymagania dyrektywy RoHS"

)¢

UWAGA

Roztgcznik powinna montowacé
osoba z uprawnieniami.
Wyréb stosowaé
zgodnie z przeznaczeniem.

Uesdyn%s&la] PRZK63/80 | PRZK125/160
1 a [mm] 141 215
2 b [Nm] 2 4-5
3 ¢ [mmd] 6,5 12
4| d[mm] 6-25 25-70
5 | e-wkretak krzyzakowy imbusowy
6 f [mm] 5-6 6-8

Instrukcja instalowania PRZK bez sprzggacza z pokretlem na roztaczniku

L

TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala

S.1. Spamel Posiada Certyfikat
Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania Jakos$cig + Srodowisko

PRZK-0907-L01 P.S.

SPOLDZIELNIA INWALIDOW
“wSparmed”

56-416 Twardogora
ul. Wojska Polskiego

+48 71-31-58-036 fax
http://www.spamel.com.pl
e-mail: spamel@spamel.com.pl

"Wyréb spetnia wymagania dyrektywy RoHS"

UWAGA

Roztacznik powinna montowaé
osoba z uprawnieniami.

Wyréb stosowac

zgodnie z przeznaczeniem.

| gedmeely | Prexesiso | PRzK1251160
1 a [mm] 141 215
2 b [Nm] 2 4-5
3 c [mma] 6,5 12
4 d[mm] 6-25 25-70
5 | e-wkretak krzyzakowy imbusowy
6 f [mm] 5-6 6-8




