SPOLDZIELNIA INWALIDOW

W Spameld”

56-416 Twardogora

ul. Wojska Polskiego
TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala

+48 71-31-58-036 fax

http:/fwww.spamel.com.pl

e-mail: spamel@spamel.com.pl

S.I. Spamel Posiada Certyfikat Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania Jako$cig + Srodowisko

=y

W CELU ZAMONTOWANIA NALEZY:

- ODKRECIC POKRYWE OBUDOWY (POKRETLO MUSI WSKAZYWAC POZYCJE OFF)
-WYKONAG OTWORY, W MIEJSCE KTORYCH ZAINSTALOWAC DEAWNICE
- WYKONAC OTWORY POD WKRETY MOCUJACE | PRZYKRECIC PODSTAWE DO PODLOZA
( NIE WIERCIC OTWOROW MOCUJACYCH W PODEOZU PRZEZ PODSTAWE OBUDOWY GDYZ
GROZI TO ZABRUDZENIEM | UTRATA FUNKCJONALNOSCI APARATU)

- PODLACZYC ODPOWIEDNIO PRZEWODY ELEKTRYCZNE

- PRZY ZAMYKANIU POKRYWY ZWROCIC UWAGE NA ULOZENIE POKRETLA | ZABIERAKA
NA ROZLACZNIKU (ZABIERAK | POKRETEO MUSZA WSKAZYWAC POZYCJE OFF)

- SKRECIC OBUDOWE

-W POZYCJI OFF INSTNIEJE MOZLIWOSC ZAMKNIECIA POKRETLA TRZEMA KLODKAMI
(SREDNICA PRETA KLODKI DLA ROZEACZNIKOW 63,80A OD 5'DO 6mm ;
DLA ROZtACZNIKOW 125,160A 0D 6 DO 8mm)

UWAGA!!!

PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SKUTKI INSTALACJI | EKSPLOATACJI
ROZLACZNIKOW NIEZGODNIE Z INSTRUKCJA |, PRZEZNACZENIEM.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA ROZEACZNIKOW NA PLACU BUDOWY NALEZY ZASILAC JA

Z OBWODU ZABEZPIECZONEGO WYLACZNIKIEM ROZNICOWO-PRADOWYM O ZNAMIONOWYM
PRADZIE ROZNICOWYM 30mA.

CE®

MONTAZ I DEMONTAZ |,

POWINNA WYKONYWAC
. . _ 0SOBA POSIADAJACA
RSI80-0901-L02 1.J. "Wyréb spetnia wymagania dyrektywy RoHS"

UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE.

Instrukcja instalowania RSI w obudowie
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W CELU ZAMONTOWANIA NALEZY:

- ODKRECIC POKRYWE OBUDOWY (POKRETLO MUSI WSKAZYWAG POZYCJE OFF)
- WYKONAC OTWORY, W MIEJSCE KTORYCH ZAINSTALOWAC DEAWNICE
- WYKONAC OTWORY POD WKRETY MOCUJACE | PRZYKRECIC PODSTAWE DO PODLOZA
( NIE WIERCIC OTWOROW MOCUJACYCH W PODt0ZU PRZEZ PODSTAWE OBUDOWY GDYZ
GROZI TO ZABRUDZENIEM | UTRATA FUNKCJONALNOSCI APARATU)
- PODtACZYC ODPOWIEDNIO PRZEWODY ELEKTRYCZNE
- PRZY ZAMYKANIU POKRYWY ZWROCIG UWAGE NA ULOZENIE POKRETEA | ZABIERAKA
NA ROZLACZNIKU (ZABIERAK | POKRETLO MUSZA WSKAZYWAG POZYCJE OFF)
- SKRECIC OBUDOWE
-W POZYCJI OFF INSTNIEJE MOZLIWOSC ZAMKNIECIA POKRETEA TRZEMA KtODKAMI
(SREDNICA PRETA KLODKI DLA ROZtACZNIKOW 63,80A OD 5 DO 6mm ;
DLA ROZLACZNIKOW 125,160A 0D 6 DO 8mm)

UWAGAI!!!

PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SKUTKI INSTALACJI | EKSPLOATACJI
ROZLACZNIKOW NIEZGODNIE Z INSTRUKCJA | PRZEZNACZENIEM.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA ROZEACZNIKOW NA PLACU BUDOWY NALEZY ZASILAC JA

Z OBWODU ZABEZPIECZONEGO WYLACZNIKIEM ROZNICOWO-PRADOWYM O ZNAMIONOWYM
PRADZIE ROZNICOWYM 30mA.
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