Instrukcja instalacji RSI z pokrettem na roziaczniku
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RSI-4032F

podigczacé wg ponizszego
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schematu elektrycznego
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4 tory szeregowo:
- 3 tory rozitgczajg biegun (+)
- 1 tor rozigcza biegun (-)

Szyna TS35

Roztgcznik powinna montowac
osoba z uprawnieniami.

Wyrob stosowac
zgodnie z przeznaczeniem.

Instrukcja instalacji RSI z pokrettem na rozlaczniku
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4 tory szeregowo:
- 3 tory roztgczajg biegun (+)
- 1 tor roztgcza biegun (-)

Szyna TS35

Roztgcznik powinna montowac
osoba z uprawnieniami.

Wyréb stosowac
zgodnie z przeznaczeniem.

Symbol

RSI63/80,

: uesd)ﬁnc:gﬂa] o5 | Rsl125/160 Lp- | [jednostka] | RSl-4032¢ | RSI125/160
1 a[mm] 71 108 1 a [mm] 71 108
2| bmNm 2 45 2| bmm 2 4-5
3 , ¢ [mm] 6,5 12 3 ¢ [mm] 6,5 12
4| dmm] 6-25 25-70 4| Zdmmy 6-25 25-70
RS180-0902-L02 PS. E 5 | e-wkretak | krzyzakowy imbusowy | RSI80-0902-L02 P.S. E 5 | e-wkretak | krzyzakowy imbusowy
"Wyréb spetnia wymagania dyrektywy RoHS" 6| fimm 5-6 6-8  |"Wyrob spetnia wymagania dyrektywy RoHS" 6| fimm 5-6 6-8




