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KRAJOWA DEĘLARACJA WŁAŚCIWOŚCl
UZY TKOWYCH

|t{r4 /2022

1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu -Urządzenie uruchamiające - Ręczny przycisk
przeciwpożarowego wyłącznika prądu typu PWP1

2. łp: PWP1

3.Urządzenie uruchamiające - Ręczny przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu typu
PWP1 przeznatzony jest do zdalnego uruchamiania urządzenia wykonawczego
przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

4. Prod u cent: Spółd zielnia Inwalidów rrSPAMEL'
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogóra

6. System oceny i weryfikacji stałości użytkowych:
System 1

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

KRAJOWA OCENA TECII|{ICZNA CNBOP-PIB I\r CNBOP-PIB-KOT!2019/0110-1014 wydanie
2 z dnia 11 czerwca 2019 n

7b. Centrum Naukorvo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
PAIISTWOWY INSTYTUT BADA\il CT,Y, Akredytacj a lYr AC 063 przęprowa dzńo
badanię typu ręcznego przycisku przeciwpozarowego wyłącznika prądu P\ilPl; wstępną inspekcję
zakładu produkcyjnego i zakładowej kontoli produkcji, growadzi staĘ tladzór i ocenę ZI{P w systemie
oceny 1 i wydało KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOSCI WŁASCIWOSfl UZYTKOWYCII Nr
063-tIwB_0181

Lp Z as adńc ze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowń

Deklarowane właściwości
użytkowe

IJwagi: Sposób
wykonania badania wg

S. I. Spamel posi ada ceĘfi kat Zintegrowanego System u Zar ządzarlia
i spelnia wymagania PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 1400i

Spółdzielnia lnwalidów,,Spamel"
ul. Wojska Polskiego 3, 56-416 Twardogóra

Centrala:
Dział, Handlowy:

Dział Jakości:

(071) 31-58-2a1
(071) 31_59-068
wewnętzny 2O2

NlP:

Regon:

BDO:

911-ffi-o7-746

0004565,t0
000030224

WWW-spamel.com.pl
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8. Deklarowane właściwości uĄtkowe :
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Wygląd zewnętrzny, wymiary Sprawdzenie

S. I. Spamel posiada ceĘfi kat Zintegr ow anego System u ZarządzaŃa
i spełnia wymagania PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 14001

Zgodnie z dokumentacją
techniczną wyrobuoZnacZeŁla

Spółdzielnia lnwalidów,,Spamel"
ul. Wojska Polskiego 3, 56-416 Twardogóra

Centrala:
Dział. Handlowy:

}żiał Jakości:

(071) 31-58_201
(071) 31-59-069
wewnęlrzny 202

911-00-07,746

000456510
000030224

NlP:

Regon

BDO:
WWW.spamel.com.pł

Sprawdzenie2 Kształ§ i wymiary Zgodnie z pkt. 3.1.1
a
J Barwy i znaki wyrózniające Zgodńe z pkt. 3.I.2 Sprawdzenie

Zgadńe zplł. 3.1.3 Sprawdzenie4 znakowanię

5 stan dozoru Zgodrlle z pkt. 3.2.I Sprawdzenie

6 stan uruchomienia Zgodnie zpkt.3.ż.2 Sprawdzenie

Zgodńe z pkt. 3.ż.3 Sprawdzenie,|
stan uszkodzenla

Sprarvdzłnie8 Sygnalizacja opĘczna Zgodńe zpkt. 3.ż.4

9 Ztmno (odponrość) Temperatura (-25 + 3o)C,
czasrprruż:rńal6h

PN-EN 60068-2-1:2009

10 Wilgofrre gorąco stałe (odporność) Temperatura (+-l0 * 2)oC
Wilgotność w zględna (9 3 +2 l -3)%.

czas narazania rl doby

PN-EN 60068-2-78:2013

11 uderzenia m§§haniczne
( odporność)

Energia uderzenia (0,5*0,04) t
IloŚĆ uderzeń W dostępny punld 3

PN-EN 60068-2-75:2015

12 Wibracj e sinusoidalne ( odporność) Zakres częstotliu,ości ( ] 0+ 1 50)
Hz. Ampli(uda przr śpieszenia
0.1g. Liczba osi 3.

Szybkośc zmian czestotlitł,ości l
oklarr a/rt lil L

Liczba cvkli zmian częstotlir,łości
dla osi l

PN-EN 60068-2-6:2008

13 \ł/ibracj e sinusoida]nę
(wytąrrnałość)

Zakres częstotl iwości ( 1 0+1 50)
Hz. Ampl ituda przyśpieszenia
0.5g. Liczba osi 3"

Szl,bkość zmiarr częstotlir,r,ości 1
oklava/mirl
Liczba cykli zmian częstotlilvości
dla osi 20

PN-EN 60068-2-6:2008

14 V/ilgotrre gorąco stałe
(wytąrmałość)

Temperatura +4a * zac
Wilgotrnśc względrn (93 +2 l -3}%
Czas?I dób

PN-EN 60068-2-78:20l3

15 Suche gorą§o ( odporność) Tenrperatura +75 C +2oC.

czas 2 h

PN-EN 60068-2-2:2009

16 SOz (wytrzymałośó) Tenlpe ratura ( 2,5+2 )oC
Wilgotność względna {93+1-3) oń.

Stęzenie S02: (25+5) ppm
Czas trrł,ania 2l dób

PN-EN 60a68-2-42:20a4

str,213



,i:,: * ffi ffiffiffiffi

* §*§<*t-n"*,ł-'"

9. Waściwości uirytko\Me określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionlrmi w pkt. B

deklarowanyrrri właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości uZytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawą z dńa 16 kwietrriażaa4 r. o wyrobach budowlanych, nawyłączną
odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał
Prezes Zarządu

Twardogóru21.05.2022

S. I. Spamel posi ada certyfi kat Zintegrowanego System v Z arządzania
i spełnia wymagania PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 14001

Spółdzielnia ! nwalidów,,Spamel"
ul. Wojska Polskiego 3, 56_416 Twardogóra

Gentrala:
Dział. Handłowy:

Dział Jakości:

(071) 31-58_201
(071) 31-59-068
wevłnęlrzny 2o2

9,11-oo-o7-746

000456510
a$aa3o224

NlP:

Regon:

BDO:
WWW.spamel.com-pł

PN-EN 6ł529:2aa3I7 Ochrona przed wodą (stopień
ochrony IP)

x4

18 Ochrona przed obcymi ciałami
staĘmi (stopień ochrony IP)

5r PN-EN 6a529:2a03

19 Wyładowania elektryczności
staĘczaej

Pcziom olrreślony zgodnie
z PN-EN 5aL3a-4:żaL2+A1:20 15,

B rak uszkodzeń mechaniczrrych
zarówno zewnętrznycĘ
jak i wewnętrznych.

PN-EN 6WOa-4-2:2009

ż0 Oddziaływanie pola
elektromagneĘcznego

Pozionr określon1 zgodnie
z PN-EN 50 t 3(}-ł:2l] l2+A1 :20 15,

Brak uszkodzeń nlechanicznlch
zarórvno zewnętznl,cl1
j ak i rr,crł,rrętrzĄ,clr.

PN-EN 61000-4-
3 :2007+41 :200B+A2:2011

21 Zakłócęńa §erią szybkich
elekĘcznych impulsów (EFT/B)

Poziom określony zgodnie
z PN-EN 50130-4:2012+A1:2015,

B rak uszkodzeń mecbanicznych
zarówng zewnętunycĘ
jak i wewnętrznych.

PN-EN 61000-4-4:2013

22 Zakłócenia impulsami duzej energii Poziont określon1- zgodrrie
z PN-EN _50 i 30-4 : 20 l 2+A1 ;20 1_5.

BrŃ uszkodzeń mechanicznvch
zaróll,rn 2ę,1ł,1ę{rzrrl,cłr.
jak i rvewnętrzrryclr.

PN-EN 6l000-4-5:2014

23 Z akła c eńa przewo dzonę wywołane
polami o częstotliwości radiowej

Poziom określony zgodnie
z PN-EN 50130-4:2012+A1 :20 15,
Brak uszkodzęń mechanicznych
zarówno zewnętnnycĘ
jŃi wewnętrznyclr

PN-EN 6t000-4-6:20l4
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