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Firma nagrodzona Ziotg Odznaka Honorowg SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award
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Informacje dodatkowe:
Additional information:

CERTYFIKAT nr CE/017/16
CERTIFICATE No. CE/017/16

Kategoria uzytkowania:

Utilization category:

AC-15 Ue 230V 400V | 500V
lo 25A 16A 1,6 A

DC-13 Ue 24V 110V | 220V
le 4A 1A 0,25 A

Stopien ochrony: IP65 — w kasecie sterowniczej;

IP67 — w kasecie sterowniczej i w ostonie hermetyczne;j.
Degree of protection: IP65 — in control station;
IP67 - in control station and in hermetic cap.

Napedy: SP22-BN...; |SP22-BLN...; |SP22-BSN...; |SP22-2KL...; |SP22-K...; |SP22-KL...; |SP22-W...;
Actuators:  |SP22-WL...;|SP22-D...; SP22-P...; SP22-PL...; SP22-S...; |SP22-B...; |SP22-WR...
Lampki sygnalizacyjne: SP22-L

Indicator lights: o

Kasety sterownicze SP22K1...; SP22K2...;

Control stations SP22K3...; SP22KA4...;

Sygnalizatory dzwiekowe:

Sound signalling devices:
(Audible alarm):

SP22-SD-12DC; SP22-SD-24DC;
SP22-SD-24AC; SP22-SD-230AC;

Dane techniczne:
Technical data:

Ui: 400 V; Uimp; 6 kV;

IP30

NC-A 16.134
Nr rej. S-A-16-016
Reg. No. S-A-16-016

Rozdzielnik:
Copy to:

1. Spdéidzielnia Inwaliddéw ,SPAMEL”

ul. Wojska Polskiego 3

56-416 Twardogdéra, Poland

2. NC



