
5

  113  

30  5
2 
 

1

2 3 46

                     56-416 Twardog·ra
                     ul. Wojska Polskiego
TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala
                     +48 71-31-58-036 fax
                     http://www.spamel.com.pl
                     e-mail: spamel@spamel.com.pl

SPčĞDZIELNIA INWALIDčW

S.I. Spamel Posiada Certyfikat 
Zintegrowanego Systemu 
ZarzŃdzania JakoŜciŃ + środowisko

OA2-7001-L01  J.M 

INSTRUKCJA MONTAŧU I KONSERWACJI LAMPKI 
SYGNALIZACYJNEJ W OBUDOWIE Z SZYBKł

DANE TECHNICZNE:
moc lampki                     0,4W       24V
                                       0,6W       230V
   Przekr·j przewod·w przyğŃczeniowych: 
                                                               - jednodrutowych              2 x 1...2,5   mmĮ
                                                               - wielodrutowych          2 x 0,75...1,5  mmĮ
StopieŒ ochrony IP65
Temperatura pracy i przechowywania od -25 C do +70 C

 UWAGA ! MontaŨ powinna wykonywaĺ osoba posiadajŃca odpowiednie uprawnienia .
                  Montowaĺ na Ŝcianie pionowej.

INSTRUKCJA MONTAŧU LAMPKI SYGNALIZACYJNEJ W OBUDOWIE Z SZYBKł

- Wykrňciĺ cztery wkrňty (1) mocujŃce pokrywň. (2)
- WyjŃĺ maskownicň (3 ) 
- W podstawie (4) wykonaĺ otwory pod przewody w miejscach do tego przeznaczonych .
- Wykonaĺ cztery otwory pod wkrňty mocujŃce podstawň (4).
- PrzeğoŨyĺ przewody przez  otwory w podstawie(4).
- Przykrňciĺ podstawň(4) do podğoŨa. 
- PodğŃczyĺ przewody do kostki podğŃczeniowej(6).
- Kontrolkň(ki) diodowŃ(e) (5) podğŃczyĺ:
- napiňcie 230 VAC dwa przewody jednakowego koloru (brak polaryzacji)
 -napiňcie 24VDC jeden przew·d czerwony(+) i zielony (-)
- WğoŨyĺ maskownicň (3) do podstawy (4).
- NağoŨyĺ pokrywň (2) na podstawň (4) i przykrňciĺ cztery wkrňty (1).
- Dla wersji z mğoteczkiem: usunŃĺ taŜmň z uchwytu i przykleiĺ go na prawej stronie ostrzegacza lub na Ŝcianie oraz zawiesiĺ na nim mğoteczek.
   
  INSTRUKCJA PAKOWANIA,TRANSPORTU,PRZECHOWYWANIA:
  Przycisk przeciwpoŨarowego wyğŃcznika prŃdu pakowany jest w kartoniki.
  Transport (wysyğka) wyrob·w gotowych odbywa siň za pomocŃ pojazd·w samochodowych wğasnych i firm
  spedycyjnych. W cağym procesie transportu wyroby muszŃ byĺ zapakowane i oznakowane (typ wyrob·w i iloŜĺ
  sztuk w kartonie). 
  Wyroby przygotowane do wysyğki pakowane sŃ w kartony, identyfikowane oraz oznaczone i przywieszkŃ z
  adresem odbiorcy i nadawcy. Do kaŨdej przesyğki wypisywany jest list przewozowy. Kierowca firmy
  transportowej potwierdza odbi·r wyrob·w na kaŨdym liŜcie przewozowym, zestawieniu zbiorczym i dowodzie
  nadania wğasnorňcznym podpisem.Transport wyrob·w musi byĺ zabezpieczony przed wpğywami atmosferycznymi i
  przemieszczeniem siň. Niedopuszczalne jest stosowanie niesprawnych Ŝrodk·w transportu.
  Wyr·b gotowy powinien byĺ przechowywany w pomieszczeniach zamkniňtych w temperaturze od -25ÁC do+70 ÁC. .

Wyr·b speğnia wymagania:
-Dyrektywy RoHS"
-Dyrektywy niskonapiňciowej 2014/35/EU

PRZEGLłD I KONSERWCJA:
Dla prawidğowego dziağania urzŃdzenia naleŨy zachowaĺ odpowiednie warunki jego pracy poprzez prawidğowe wykonanie instalacji  
oraz regularne przeprowadzanie przeglŃd·w technicznych okresowych. Podczas przeglŃd·w okresowych naleŨy sprawdzaĺ czystoŜĺ 
oraz stan obudowy,a takŨe prawidğowe dziağanie urzŃdzenia.
PrzeglŃdy techniczne i czynnoŜci konserwacyjne powinny byĺ przeprowadzane w zaleŨnoŜci od warunk·w w jakich zamontowane 
jest urzŃdzenie,nie rzadziej niŨ raz w roku,przez specjalistň posiadajŃcego odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Spis element·w:
1.wkrňty mocujŃce pokrywň
2.Zesp·ğ pokrywy
3.Maskownica
4.Podstawa
5.kontrolka diodowa LED
6.kostka podğŃczeniowa.

http://www.spamel.com.pl
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