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"WYRÓB SPEŁNIA WYMAGANIA DYREKTYWY RoHS"

OBUDOWY IZOLACYJNE MOŻNA INSTALOWAĆ NA RÓŻNEGO RODZAJU
PODŁOŻACH TAKICH JAK np.DREWNO ,METAL LUB TYNK.
W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PODŁOŻA STOSUJEMYRÓŻNE WKRĘTY MOCUJĄCE
(wg poniższego rysunku)

W CELU ZAMONTOWANIA OBUDOWY OB11/OB12 NALEŻY:

1. ODKRĘCIĆ POKRYWĘ OBUDOWY OD PODSTAWY;
2. WYCIĄGNĄĆ ŁĄCZNIK Z ZACZEPÓW PODSTAWY;
3. WYCIĄĆ OTWÓR-Y Ø20 POD DŁAWNICE W JEDNYM Z CZTERCH MIEJSC
    PODSTAWY DO TEGO CELU PRZEZNACZONYCH;
4. WYWIERCIĆ OTWORY Ø4 POD WKRĘTY MOCUJĄCE W MIEJSCACH 
    PODSTAWY(widoczne pocienienia)DO TEGO CELU PRZEZNACZONYCH;
5. PRZYŁOŻYĆ PODSTAWĘ DO PODŁOŻA I ZAZNACZYĆ MIEJSCA MOCUJĄCE
    W PODŁOŻU A NASTĘPNIE WYWIERCIĆ OTWORY POD WKRĘTY MOCUJĄCE;
6. ZAMOCOWAĆ ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ DŁAWNIC M20 WE WCZEŚNIEJ 
    WYKONANYCH OTWORACH PODSTAWY(wg rysunku poglądowego);
7. DOPROWADZIĆ PRZEWODY DO WNĘTRZA PODSTAWY POPRZEZ 
    PRZECIĄGNIĘCIE ICH PRZEZ DŁAWNICE:
  - w przypadku zastosowania przewodów wielodrutowych giętkich należy na 
    odizolowane ich końce zacisnąć końcówki tulejkowe;
8. ZAMOCOWAĆ PODSTAWĘ OBUDOWY DO PODŁOŻA;
9. PRZYKRĘCIĆ PRZEWODY DO ŁĄCZNIKA ORAZ DO ZACISKÓW PE I N:
   - w celu łatwiejszego przykręcenia przewodów do zacisków listw PE i N należy
     wyciągnąć je z gniazd podstawy;
   - dla wykonań obudów z lampką sygnalizacyjną należy ponadto jeden z 
     zasilających ją przewodów przykręcić do zacisku listwy N natomiast drugi do 
     jednego z torów prądowych łącznika;
10. ZAMOCOWAĆ ŁĄCZNIK W ZACZEPACH PODSTAWY ZWRACAJAC UWAGĘ
     NA PRAWIDŁOWE JEGO UŁOŻENIE(zgodnie z rysunkiem);
11. ZAŁOŻYĆ POKRYWĘ OBUDOWY ZWRACAJĄC UWAGĘ NA PRAWIDŁOWE
     JEJ UŁOŻENIE WZGLĘDEM PODSTAWY (napka) ORAZ ODPOWIEDNIE
     UŁOŻENIE POKRETŁA W STOSUNKU DO OŚKI ŁĄCZNIKA (fazka);
12. SKRĘCIĆ CAŁOŚĆ OBUDOWY CZTEREMA WKRĘTAMI.
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