Instrukcja instalowania PRZK do pokrgtta zewnetrznego

56-416 Twardogora
ul. Wojska Polskiego

TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala

+48 71-31-58-036 fax
http://www.spamel.com.p

e-mail: spamel@spamel.com.pl

S.I. Spamel Posiada Certyfikat
Zintegrowanego Systemu

Zarzadzania Jakoscia + Srodowisko

SPOLDZIELNIA INWALIDOW

Szyna TS35

UWAGA

Roztacznik powinna montowac
osoba z uprawnieniami.

Wyréb stosowaé

zgodnie z przeznaczeniem.

Syanbel PRZK63/80 | PRZKI25/160
[jednostka]
v | a[Nm] 2 4-5
c € ‘? 2 b [mm] 65 B
3 ¢ [mm] 6-25 25-70
4 d-wkretak krzyzakowy imbusowy
PRZK-0903-LOT J.J. "Wyrob spetnia wymagania dyrektywy RoHS" 5 © [mm] 105 120
Instrukcja instalowania PRZK do pokrgtla zewnetrznego
SPOLDZIELNIA INWALIDOW
[t « Spamed”
56-416 Twardogora
ul. Wojska Polskiego
TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala
+48 71-31-58-036 fax
http://www.spamel.com.pl na TS35
e-mail: spamel@spamel.com.pl
S.I. Spamel Posiada Certyfikat
Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania JakoScia + Srodowisko
UWAGA

,,,,,,

PRZK-0903-L0T J.J.

Roztacznik powinna montowac
osoba z uprawnieniami.
Wyréb stosowaé

zgodnie z przeznaczeniem.

Symbol PRZK6380 | PRZK125/160
[jednostka]
| a[Nm] 2 4-5
2 b [mm] 6.5 12
3 ¢ [mm ] 6-25 25-70
4 d-wkretak krzyzakowy imbusowy
5 ¢ [mm] 105 120




