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Schemat elektryczny Zestawu Rozruchowego RZ02

gniazdo tabl.16A/3P+N+PE
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Przytaczenie zasilania na zaciskach LI L2 L3 N PE.
Odbiornik podfaczy¢ do gniazda tabl.16A/3P+N+PE
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RZ02-0901-L04 P.S. "Wyréb spetnia wymagania dyrektywy RoHS"
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W CELU ZAMONTOWANIA NALEZY :

1.Przed podiaczeniem przewoddw nalezy wymontowac
plyte montazowa ze $rodka zestawu(wkrety 1)
2.\Wywiercic otwory w gniazdach podstawy i przykreci¢ obudowe do
podioza.Rozstaw otwordw w podiozu wykonaé nalezy wg ponizszego rysunku.
3.Po podigczeniu przewodow elektrycznych wmontowaé plyte montazowa,
i zamknaC pokrywe.
4.Przewody elektryczne podiacza¢ wg schematu.

GNIAZDA NA OTWORY DO MOCOWANIA ZESTAWU @6 lub P14
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wysokos¢ catkowita obudowy he =100 mm
glebokos¢ podstawy hp =66 mm

UWAGA:

1.MONTAZ | DEMONTAZ POWINNA WYKONYWAC OSOBA POSIADAJACA UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE;
2.PRODUCENT NIE PONOS| ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SKUTKI INSTALACJI | EKSPLOATACJI
ZESTAWU RZ NIEZGODNIE Z INSTRUKCJA | PRZEZNACZENIEM;
3.00 PODLACZANIA STOSOWAC PRZEWODY Z KONCOWKAMI TYPU TKL;
4.ZESTAWY RZ NALEZY INSTALOWAC NA PODLOZACH TRUDNOPALNYCH;
5.GRUPA MATERIALOWA III;
6.STOPIEN ZANIECZYSZCZENIA 2.




