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INSTRUKCJA
Zestawy instalacyjne typuZI i odbiorcze typu ZO

Instalacji zestawu powinna dokona¢ osoba posiadajaca uprawnienia elektryczne.

Dla wykonan: ZI23R111/L, ZI24R111, ZI23R121/L, ZI24R 121, ZI25R341/L,
ZI25R342, ZI25R361/L, ZI25R362, ZI33R111/L, ZI34R111, ZI35R341/L, ZI35R342,
Z125R341/L-B, ZI25R342-B, ZI25R361/L-B, Z125R362-B, ZI33X111/L, Z134X111,
Z135X341/L, Z135X342 przy zasilaniu przewodem 4-ro zytowym (3P+PE) nalezy
zmostkowacé zaciski PE i N.

Do zestawow odbiorczych zasilanie doprowadza¢ tylko
poprzez gniazdo.

Uwaga! Nie wierci¢ otworéw mocujgcych w $cianie przez obudowe
gdyz grozi to zabrudzeniem i utratg funkcjonalnosci tacznika.
Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za skutki instalacji

i eksploatacji zestawu niezgodnie z przeznaczeniem.

"Wyréb spetnia wymagania dyrektywy RoHS" E
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INSTRUKCJA
Zestawy instalacyjne typu ZI i odbiorcze typu ZO

Instalacji zestawu powinna dokonaé osoba posiadajgca uprawnienia elektryczne.

Dla wykonan: ZI23R111/L, ZI24R111, ZI23R121/L, ZI124R 121, ZI25R341/L,
Z125R342, Z125R361/L, Z125R362, ZI33R111/L, ZI34R111, ZI35R341/L, ZI35R342,
ZI25R341/L-B, ZI25R342-B, ZI25R361/L-B, ZI25R362-B, ZI33X111/L, ZI34X111,
Z135X341/L, Z135X342 przy zasilaniu przewodem 4-ro zylowym (3P+PE) nalezy
zmostkowa¢ zaciski PE i N.

Do zestawow odbiorczych zasilanie doprowadzaé tylko
poprzez gniazdo.

Uwaga! Nie wierci¢ otwordw mocujacych w $cianie przez obudowe
gdyz grozi to zabrudzeniem i utrata funkcjonalnosci tacznika.
Producent nie ponosi odpowiedzialnos$ci za skutki instalacji

i eksploatacji zestawu niezgodnie z przeznaczeniem.

"Wyréb spetnia wymagania dyrektywy RoHS" E
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INSTRUKCJA
Zestawy instalacyjne typu ZI i odbiorcze typu ZO

Instalacji zestawu powinna dokona¢ osoba posiadajaca uprawnienia elektryczne.

Dla wykonan: ZI23R111/L, ZI24R 111, ZI23R121/L, ZI24R 121, ZI25R341/L,
ZI25R342, ZI25R361/L, Z125R362, Z133R111/L, ZI34R111, ZI35R341/L, ZI35R342,
ZI25R341/L-B, ZI25R342-B, ZI25R361/L-B, ZI25R362-B, ZI33X111/L, Z134X111,
ZI135X341/L, Z135X342 przy zasilaniu przewodem 4-ro zytowym (3P+PE) nalezy
zmostkowac zaciski PE i N.

Do zestawow odbiorczych zasilanie doprowadzaé tylko
poprzez gniazdo.
Uwaga! Nie wierci¢ otworéw mocujacych w scianie przez obudowe
gdyz grozi to zabrudzeniem i utrata funkcjonalno$ci tacznika.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki instalacji
i eksploatacji zestawu niezgodnie z przeznaczeniem.

"Wyréb spetnia wymagania dyrektywy RoHS" : E i :




