Varistorovy svodi¢ prepéti typu 1 + 2 (tfida B + C) Ctyfpd

ovy SPMO30B + C \ 4P
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Vice na strankach www.spamel.cz

Slozeni objednaciho kédu

SPMO30B+C\4P

Popis vyrobku

Svodice fady SPMO spole¢nosti Spamel se pouzivaji v elektrickych rozvadécich
bytl, rodinnych dom@ a malych uzitkovych budov. Svodice slouzi k ochrané
elektrickych instalaci, kde zabranuji pronikani razovych proudd do elektrického
vedeni. Vyhovuje normé IEC / EN 61643-11. Produkt byl testovan v Ustavu

fyziky plazmatu a mikrofuize .

Schéma

T1 || T2

Technické data
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Svodic prepéti Prepinac

Typ sité TN-S/TN-C

Jmenovité napéti ACU, 230/400V

Nejvyssi trvalé provoznf napéti (AC) U 275V

Uroven ochrany napétiU <15kv

Jmenovity vybijeci proud | , (8 /20us) 30 kA

Maximalnf vybijeci proud | ., (8/20ps) 60 kA

Prepétovy proud |, (10/350us) 4,5 kA

Svodovy proud | <05mA

Zkratovy proud | ¢, 20 kA

Maximalni pfidavna pojistka 125 gl/gG

Frekvence 50/60 Hz

Odpor izolace Ry, >10°MQ

Stav vlozky zeleny - OK, cerveny
- bez ochrany

Utahovaci moment svorek 2,0Nm

Prlifez pfipojovacich vodicl ( drat, lanko ) 6..35mm?/4..25 mm?

Délkova signalizace poruchy ano

Stuperi ochrany IP20

Pracovni teplota -40°C..+85°C

Pripustna vihkost R < 95%

Zplsob montaze na listu TH35

Materidl zékladny PA6, UL94-VO
Flammability Test

Material viozky PBT, UL94-VO

Flammability Test

Misto instalace

Prepinac zdrojd napéjenti
wewnatrz propojky
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