Wytgczniki roznicowopradowe SPMR
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Opis produktu

Wytaczniki r6znicowo-pradowe serii SPMR to urzadzenia zabezpieczajace
instalacje elektryczne, ktére chronig ludzi przed porazeniem pradem
i zapobiegaja powstawaniu pozaréw. Dziataja one na zasadzie wykrywania
réznicy miedzy pradem wplywajgcym do obwodu a pradem z niego
wyptywajacym, odtaczajac zasilanie w przypadku wykrycia nieprawidtowosci.

Ochrona przeciwporazeniowa:

Gtownym zadaniem wytacznikow réznicowo-pradowych jest ochrona ludzi
przed porazeniem pradem, zaréwno w przypadku dotyku bezposredniego
(np. dotkniecie przewodu pod napieciem), jak i posredniego (np. dotkniecie
obudowy urzadzenia, ktére ulegto uszkodzeniu).

Ochrona przeciwpozarowa:

Wytaczniki réznicowo-pradowe pomagaja zapobiegac pozarom, ktére moga
by¢ spowodowane zwarciami lub uszkodzeniami instalacji elektrycznej,
reagujac na prady uptywowe i odcinajac zasilanie.

Ochrona w réznych warunkach:

Wykorzystywane sa w instalacjach domowych, w miejscach o zwiekszonym
ryzyku porazenia pradem (np. tazienki, kuchnie),

a takze w obiektach przemystowych, na placach budowy i w gospodarstwach
rolnych.

Wiecej informacji na stronie www.spamel.com.pl

Budowa symbolu zaméwieniowego

SPMR- N
‘ Prad réznicowy
001 10 mA
003 30mA
010 100 mA
030 300 mA
050 500 mA
Liczba biegunow
2 2bieguny
4 4 bieguny
Prad ciagty In
25 25A
40 40A
63 63A

Czutos¢: (brak) - typ AC; A-typ A

Dane techniczne
Czutos¢ A, AC
Napiecie znamionowe AC U, 230/400V AC
Prad znamionowy zestawu |, 25A/40A/63A
Czestotliwo$¢ znamionowa 50-60 Hz
Znamionowa zdolnos¢ taczeniowa pradu 500A
réznicowego
Znamionowy prad réznicowy |, 10mA
30mA
100mA
300mA
500mA
Znamionowy prad réznicowy nieaktywny |, 0,5
Znamionowy warunkowy prad réznicowy 6000A
wytaczalny |,
Liczba biegunéw 2/4
Wytrzymatos¢ elektryczna 4000 operadji
przetaczania
Wytrzymatos¢ zwarciowa In. 6000A
Stopiert ochrony IP20
Moment dokrecania zaciskéw 2,5Nm
Przekréj przewoddw przytaczeniowych 1-25 mm?

Sposdb montazu

do szyny TH35 (DIN)

Czas wyzwolenia

<0,1s

Zakres temperatur pracy -25°C..4-55°C
Zakres pradu réznicowego wyzwalajacego 0,515 ~ 150)
Zgodnos¢ z norma IEC/EN 61008-1
Wskaznik potozenia stykow O-OFF/I-ON

Zaciski

windowy (karbowany)
do podtaczenia
przewodu

widetkowy

do podfaczenia szyny
taczeniowej
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Wymiary
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Wiecej informacji na stronie www.spamel.com.pl
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