MIKRO SPINACE

Mikrospinac, dlouha paka s rolkou MSV\ 103C

Slozeni objednaciho kédu

MSV\103C
Parametry
Noninductive Load (A) Inductive Load (A) Inrush
- - ru
Rated Resistance Lamp Load Inductive Motor Load Current
voltage Load Load
NC | No | Nc [ Nno [ Nc | No | Nc [ N0 | NC | NO
250VAC 10 15 6 2
8VDC 10 3 6 3
30VDC 6 3 6 3 max. 24
125VDC 0.3 0.1 06 0.1
250VDC 0.3 0.05 03 0.05
Technické parametry
Minimalni sila ndvratu 0,14 N
Maximalni pocatecni sila 1,23N
Maximalni pocatecni pojezd 4,0 mm
Minimalni horni posun 1,6 mm
Maximalni diferencidlni posun 1,5 mm
Pracovni poloha 20,7+1,2 mm
Technické data
Jmenovity proud 10 A
Vydrzné napéti Nepropojené svorky: 1 000 VAC, 50/60 Hz po dobu 1 minuty
Kovové ¢asti pod napétim i bez napéti, mezi svorkou a zemf:
1500 VAC, 50/60 Hz po dobu 1 minuty
Odpor izolace nad 100 MQ (pfi 500 VDQC)
Typ zatizeni Max. 15 mQ (pocétecni hodnota)
Frekvence Mechanické: 240 sepnuti/ min
Elektrické: 20 sepnuti / min
Odolnost proti ndrazim Odolnost: max. 1 000 m / s2 (pfiblizné 100 G)
Porucha: max. 200 m / s2 (100G)
Odolnost proti vibracim Provozni porucha: 10 az 55 Hz, 1,5 mm rot.
VIhkost Méné nez 85% vlhkosti nebo.
Odolnost Mechanické: vice nez 10 mil.
Elektrické: vice nez 300 000krat
Teplota -10 ... +70°C (bez ndmrazy)
Rozméry
£| 34.0+08 $4.8x4.8
T 0347013
j t=0.7 2 -0.03 @
M |
o| 28 ~ |
o Ne 6.0
¥ L l - :'T —
¢3.1f(§)_'(;33x3.4io.15 Lcou o
22.2+0.1 10.3
27.8

Vice na strankach www.spamel.cz

1-4-2020



