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Technické data
Jmenovité izolační napětí Ui 500 V

Jmenovitý spínací proud 
Ie v kat.AC-15

2,5 A (230 V)

Jmenovitý spínací proud 
Ie v kat.DC-13

4 A (24 V)
1 A (110 V)
0,25 A (220 V)

Teplota prostředí -40 ... +70°C (pracovní)
-40 ... +70°C (skladování)

Stupeň krytí (Publ. IEC529) 
ovládacích hlavic po instalaci 
do otvoru v pultu

IP55

Průřez připojovacích vodičů 2× 1...2,5 mm² (jednožilových)
2× 0,75...1,5 mm² (lanko)

Shoda s normou PN-EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1

Tlačítko SP22 v uzamykatelném červeném krytu

Složení objednacího kódu

SP22- symbol - \OBC/
 

                   

              Viz. tabulka "Specifikace diod LED"
                 

              Verze
            A po rozbití sklíčka je tlačítko samočinně 

aktivováno
            B po rozbití sklíčka je nutno stisknout tlačítko ručně
                 

         Spínače
       10, 20, 30, 40, 50, 60
       01, 02, 03, 04, 05, 06
       11, 12, 13, 14, 15
       21, 22, 23, 24
       31, 32, 33
       41, 42
       51
                 

      Typ tlačítka
  symbol plné označení libovolné ovládací hlavice SP22 (kromě BN, BSN, BLN, 2KL)

Příklady objednání:

SP22-WC-20\OBC/A
Tlačítko vyvýšené, červené s 2 spínacími kontakty, samočinně aktivováno, červený kryt.

SP22-WC-20\OBC/A/230
Tlačítko vyvýšené, červené s 2 spínacími kontakty, samočinně aktivováno, červený kryt s 1 LED 230V.

SP22-KC-11\OBC/B/2LED1
Tlačítko zapuštěné, červené s 1 spínacím a 1 rozpínacím kontaktem, po rozbití sklíčka je nutné stisknout 
tlačítko, červený kryt s 2 x červenou LED 230V.

Při objednává výrobků vybavenou LED diodou je nutné upřesnit typ LED diody.

Popis výrobku

Tlačítko SP22 v uzamykatelném červeném krytu s krytím IP55 je doplněním 
naše nabídky ovládacích a signalizačních přístrojů řady SP22. Kryt výrobku 
má druhou třídu ochrany. Podle typu spínání může mít tlačítko maximálně 
6 kontaktů. Bezpečnostní tlačítko v červeném krytu je vyrobeno v souladu s 
ustanovením normy PN-EN 60947-5-1.

Příslušenství
Krytka pro protipožární krabici PPOŻ-SP22-6601

Kladívko s úchytem PPOŻ-1200\P01

Kod Opis

2LED7 C230VAC+Z230VAC

2LED8 C230VAC+Z24VDC

Kod Opis

2LED10 C24VDC+Z230VAC

2LED11 C24VDC+Z24VDC

Specifikace LED diod

C230VAC červená 230VAC - nepřetržitá signalizace

Z230VAC zelená 230VAC - nepřetržitá signalizace

G230VAC žlutá 230VAC - nepřetržitá signalizace

C24VDC červená 24VDC - nepřetržitá signalizace

Z24VDC zelená 24VDC - nepřetržitá signalizace

G24VDC žlutá 24VDC - nepřetržitá signalizace

CP24VDC červená 24VDC - blikající signálizace 2 Hz

ZP24VDC zelená 24VDC - blikající signálizace 2 Hz

GP24VDC žlutá 24VDC - blikající signálizace 2 Hz

Bezpečnostní tlačítko SP22
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