Nepodsvétiena hlavice SP22 OVLADACI HLAVICE

Kompletni ovlddaci hlavice vyvysend s aretaci WR

Slozeni objednaciho kédu

SP22-WR-| |

‘ Spinace

10, 20, 30, 40, 50, 60
01, 02, 03, 04, 05, 06
11,12,13,14,15
21,22,23,24
31,32,33

41,42

51

Oznaceni spinacl -prvni ¢islo znamend pocet spinacich pdld, druhé ¢islo
znamend pocet rozpinacich pold.

Technické data Soucasti
Jmenovité izola¢ni napéti U, 500V Ovladaci hlavice
Jmenovity tepelny proud | -, 10A Ovladaci hlavice s vyvysenym tlacitkem s aretaci WR
Jmenovity spinaci proud 25A(230V) - -
I, v katAC-15 1,6 A (400/500 V) Spojovaci korpusy
Jmenovity spinaci proud 4A(24V) Spojovact korpus SP22-6625
I, vkatDC-13 TA(10V)
0,25A(220V) Spinace
Ochrana kontakt( spinace pred 10 A (rychla pojistkova viozka) Spinace tlacitek SP22 na listu
zkratem 1 kA (pfedpkladany zkratovy proud S .
U,=500V) Spinace tlacitek SP22 standardni
Mechanicka Zivotnost 0,3 min (operacnich cyklt)
Elektrickd Zivotnost 0,2 min (pfi jmenovitych napétich Schéma

a spinacich proud)

1,0 min (spinacich cykld)

- do 80 VA (spinani elektromag. e — 3
stfidavého proudu) (WR)

-do 10 W (spindni elektromag.

stejnosmérného proudu)

Cetnost sepnutf do 360 h'!
Teplota prostredi -40 ... +70°C (pracovni)

-40 ... +70°C (skladovani)
Odolnost proti vibracim 2..13,2..100 Hz (frekvence)
(dle IEC 60068-2-6) + 1 mm (amplituda)

+0,7 g (zrychleni)
Odolnost proti rdzm 15 g (Spickové zrychleni)
(dle IEC 60068-2-27) 11 ms (doba trvani impulsu)
Odolnost na cyklické vihké teplo  55°C (teplota prostiedi)
(IEC 60068-2-30) 95% (relativni vihkost)
Odolnost na cyklickou solnou stupen zkousky 1
mlhu (dle IEC 60068-2-52)
Stupen kryti (Publ. IEC529) IP65

ovladacich hlavic po instalaci
do otvoru v pultu

Prlifez pfipojovacich vodicl 2% 1..2,5 mm?’ (jednozilovych)
2% 0,75..1,5 mm? (lanko)
Pracovni poloha libovolné
Oznaceni kontaktd PN-EN 50013
Shoda s normou PN-EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1

PN-EN 60947-5-5

Rozpinaci kontakty NC

Minimalni dréha ¢inného rozepnuti 2,5mm
Maximaln{ drdha z ohledem nakoncovou drahu 6 mm
MinimalIni sila potfebnd k dosahnuti rozepnuté polohy 11N
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Rozméry
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