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Technické data
Jmenovité izolační napětí Ui 250V

Jmenovité napětí Ue 24 AC/DC; 230 AC/DC

Světelný zdroj LED

Maximální tloušťka panelu 9 mm

Stupeň ochrany - svorek IP20

Průřez připojovacích vodičů 0,5 ... 1,5 mm²

Teplota prostředí -25 ... +70°C

Stupeň ochrany IP54

Ukazatel polohy spínače PK22-WPW

Složení objednacího kódu

PK22-WPW\
 

       

    Napájení
  24 24 AC/DC
  230 230 AC/DC

Popis výrobku

Slouží k poskytniní informací o aktuální poloze ovládaného prvku nebo jeho 
lineár. pohybu. Ukazuje jejich polohu pomocí konvenčního symbolu spínacího 
kontaktu osvětleného červenými nebo zelenými LED diodami. Zapojení: X0 
- společný terminál (zem) X1 - červená (napětí) X2 - zelená (napětí) Indikátory 
jsou určeny pro instalaci do otvoru o průměru 22 mm. Sada je dodávána 
ve čtvercové verzi. Pokud se rozhodnete instalovat kulatou verzi výrobku, 
odšroubujete matici a sejměte čtvercový kryt indikátoru. "

Rozměry


