Odbérova souprava ZO SOUPRAVY

Odbérova souprava ZO se spinacem

Slozeni objednaciho kédu

zo |

C. provedeni sestavy
21\R341, 21\R441, 21\R361, 21\R461
22\R111, 22\R211, 22\R121, 22\R221

Technické data
Jmenovité izola¢ni napéti U, 500V
Jmenovity tepelny proud |, max 32 A
Jmenovity kmitocet 50-60 Hz
Jmenovité napéti spinaci U, 230/400 V
Jmenovité impulzni napéti U, 6 kV
Prlifez pripojovacich vodicl 2,5..6 mm?
Stupen ochrany P44
Popis Verbku Stuper ochrany Il
Odbérové soupravy Z02... s pfepinatem umoznuiji vypnuti nebo zménu sméru Vaha - 0.5..1.0kg
ota¢ek moturu. Soupava splAuje stupefi kryti IP 44. Napdjeni soupravy je vedeno Druh vyvodek M25x1,5 (16 A)
pres vyvodku. Zapnuti soupravy umoziuje vypina¢. Odbérové soupravy ZO M32x1,5 (32 A)
spliuji nafizeni norem: PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-1.
Nové soupravy spnuji nafizeni norem Nafizenf smérnice RoHS 2002/95/WE.
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Odbérova souprava ZO SOUPRAVY

Prvky souprav

3P+PE 16A @ 3P+N+PE 32A
3P+N+PE 16A @ Spinac O-1
3P+PE 32A

Provedeni

) Spinac L-0-P

Rozmisténi koliku vlozky Stitku

3P+PE 3P+N+PE
16 A 400V, 32 A 400V 16 A 230/400V, 32 A 230/400V

Z022\R121 Z022\R221
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