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kolor szary - dioda zielona

kolor br zowy dioda czerwona

kolor niebieski - przewód neutralny diod

kolor czarny - przycisk sterowania cewk

Przewód HDGs 5x1,0 , 5x1,5 lub 5x2,5mm2 ( y drut)
Przewód HLGs 5x1,0 , 5x1,5 m2 ( y linka)
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1. Przycisk przeciwpo arowego wy acznika pr du typu A - po zbiciu szybki lub zdj ciu obudowy styk NC trwale si
  zamyka ( w przypadku braku napi cia w czasie zbicia szybki , po powrocie napi cia wy cznik zostanie
wy aczony).Uwaga : do czasu za enia pokrywy z szybk  nie bedzie mo liwe za czenie wy cznika .
2.Kolorystyka  przewodu HDGs 5x.... przy pod czeniu przycisku wy cznika przeciwpo arowego pr du ( czarny,
  czarny, niebieski, szary, br zowy):
  - kolor czarny styk przycisku cewki wy acznika ( zamiana przewodów nie spowoduje nieprawid owego dzia ania
    cewki wy acznika ),
   - kolor niebieski przewód N do zasilania  diod LED,
   - kolor szary dioda LED zielona,
   - kolor br zowy dioda LED czerwona.
     Przyj ta kolorystyka  przewodów ma na celu ujednolicenie po cze  przycisku wy cznika z wy acznikiem
      przeciwpo arowym pr du , co w znacznym stopniu u atwi wykonanie w ciwego po czenia i pó niejsz
     kontrol  po cze  podczas sprawdze  okresowych.    .
3. Wymagany przekrój przewodu w zale no ci od parametrów cewki wyzwalacza wy acznika,parametrów przewodu
    steruj cego : d ugo , rezystancj , pojemno  dobiera projektant.
4.Typ przewody steruj cego , sposób prowadzenia przewodu w zale no ci od warunków w jakich b dzie u ony
     przewód dobiera projektant.
5.  Ograniczniki przepi  dobiera projektant.
6.  Typ zabezpieczenia uk adu sterowania ( wy acznik nadpr dowy czy bezpiecznik w zale ni ci od  pr du
     zwarciowego) dobiera projektant
7.   Parametry elektryczne roz cznika ( przeciwpo arowego wy cznika pr du) dobiera projektant.
8.  Uk ad sterowania wy acznikiem przeciwpo arowym pr du oraz urz dzenia przeciwpo arowe musz  by  zasilanie
     za uk adem pomiaru energii. Rozwi zanie tej kwestii nale y do projektanta.
Uwaga: podano konktretny typ automatycznego prze cznika faz w celu umo liwienia prawid owego jego
    pod czenia. Wynika to z wielu szczegó owych pyta  elektryków odno nie pod czenia przycisku. Projektant mo e
    zastosowa  prze cznik faz innego producenta, do czaj c schemat prze cznika z opisem zacisków.
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Przewód HLGs 5x1,0 , 5x1,5 m2 ( y linka)
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1. Przycisk przeciwpo arowego wy cznika pr du typu B - po zbiciu szybki lub zdj ciu obudowy nale y nacisn
    przycisk, który zewrze styk i poda napi cie na cewk  poprzez zwarcie styku NO, co spowoduje wy czenie
    wy cznika przeciwpo arowego pr du. Uwaga: Po zwolnieniu przycisku napi cie na cewk  nie b dzie podawane i
    mo liwe b dzie za czenie wy acznika przy zdj tej pokrywie lub zbitej szybce.
2.Kolorystyka  przewodu HDGs 5x.... przy pod czeniu przycisku wy cznika przeciwpo arowego pr du ( czarny,
  czarny, niebieski, szary, br zowy):
   - kolor czarny styk przycisku cewki wy cznika ( zamiana przewodów nie spowoduje nieprawid owego dzia ania
     cewki wy acznika ),
   - kolor niebieski przewód N do zasilania  diod LED,
   - kolor szary dioda LED zielona,
   - kolor br zowy dioda LED czerwona.
     Przyj ta kolorystyka  przewodów ma na celu ujednolicenie po cze  przycisku wy cznika z wy cznikiem
     przeciwpo arowym pr du, co w znacznym stopniu u atwi wykonanie w ciwego po czenia i pó niejsz
     kontrol  po cze  podczas sprawdze  okresowych.    .
3. Wymagany przekrój przewodu w zale no ci od parametrów cewki wyzwalacza wy acznika,parametrów przewodu
    steruj cego : d ugo , rezystancj , pojemno  dobiera projektant.
4.Typ przewody steruj cego , sposób prowadzenia przewodu w zale no ci od warunków w jakich b dzie u ony
     przewód dobiera projektant.
5. Ograniczniki przepi  dobiera projektant.
6. Typ zabezpieczenia uk adu sterowania ( wy acznik nadpr dowy czy bezpiecznik w zale no ci od
    pr du zwarciowego) dobiera projektant.
7.  Parametry elektryczne roz cznika ( przeciwpo arowego wy cznika pr du) dobiera projektant.
8.  Uk ad sterowania wy acznikiem przeciwpo arowym pr du oraz urz dzenia przeciwpo arowe musz  by  zasilanie
     za uk adem pomiaru energii. Rozwi zanie tej kwestii nale y do projektanta.
Uwaga: podano konktretny typ automatycznego prze cznika faz w celu umo liwienia prawid owego jego
    pod czenia. Wynika to z wielu szczegó owych pyta  elektryków odno nie pod czenia przycisku. Projektant mo e
    zastosowa  prze cznik faz innego producenta, do czaj c schemat prze cznika z opisem zacisków.
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Przyk ad uk adu po cze  (sterowania) przycisku wy cznika przeciwpo arowego
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